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ТЕРМОКЛЕЕВЫЕ МАШИНЫ 
 FASBIND (Финляндия), DUPLO (Япония)
	Характеристики
	Fasbind

Sicura
	Fastbind Practic
210R
	Fastbind  
210 R
	Fastbind
290 S 2 R
	DUPLO 

DB-200

	Max. объем брошюры (лист-80г/м.кв)
	550
	550
	550
	550
	400

	Производительность (экз/ч)
	120
	150
	150
	150
	200

	Мин. толщина переплета (л)
	2
	2
	2
	2
	2

	Мах. толщина переплета(мм)
	40
	55
	55
	55
	40

	Мах. формат переплета (мм)
	340x300
	435х300
	435х300
	435х300
	длина 320

	Мах. плотн. обложки (г/м2)
	320
	350
	350
	350
	250

	Зажим блока
	ручн.
	ручн.
	ручн
	ручн.
	авто

	Фреза для торшонирования
	-
	-
	ручн
	ручн.
	авто

	Подача клея
	ручн.
	ручн.
	ручн
	авто
	авто

	Обжим блока с обложкой
	ручн.
	ручн.
	ручн
	ручн.
	авто

	Подрезка обложки
	нет
	ручн.
	ручн
	ручн.
	нет.

	Рабочая площадь (см)
	45х30
	50х36
	50х36
	50х36
	

	Габариты (см)
	65х37х49
	73х45х54
	73х45х54
	73х45х54
	115х56х37

	Вес (кг)
	28
	30
	30
	42
	116

	Потребляемая мощность. (Вт)
	220
	600
	600
	800
	1000

	розница
	1 650
	2 162
	2 018
	3 224
	8 395

	опт
	1 633
	2 141
	1 998
	3 193
	7 300


Расходные материалы для термоклеевых машин

	Наименование
	розница
	опт

	Клей для Fastbind KR 5514 (полупрозрачный) / КR 5501 (белый)
	1 кг
	10
	8,75

	Клей для Fastbind SP
	1 кг
	16
	13,4

	Клей DUPLO  (SAV 540S)
	1 кг
	13,6
	11,9


